


評価点 合計点 評価点 合計点
2.00 1.34
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00
0.50 0.41
0.50 0.50
1.50 1.50
1.50 1.50
0.75 0.75
1.25 1.19

急
速
性

5.00 5.0 3.35 3.4

4.00 2.17
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00
1.00 1.00
0.75 0.75
0.75 0.75
0.75 0.38
0.75 0.56

コメント

市街地を流れる雨水幹線の改修工事において、コンクリート矢板による直接水路が採用せれた。
従来用いられている仮設土留め+水路設置工と比較して次のような効果を得ることができます。
・コンクリート矢板を直接水路壁面とするため工事占有面積が狭く、昼間の生活道・夜間は車道開放が可能となった
・工種の大幅削減により工期短縮が可能となり、雨水幹線の早期供用が可能となり生活環境への影響も最小限に納まった
・工期短縮は経済性にも大きく寄与した
・圧入システムは振動・騒音がきわめて小さく、環境性の高い工事を実現できる

工 法 名 コンクリート圧入工 仮設土留＋水路設置工

概 略 図
（断面図）

詳 細 評 価 詳 細 評 価

資源再生利用

0

安
全
性

利用者の安全性

5.0

同等とする
30

5.0
62,906,816

3.2同等とする
同等とする

0
温室効果ガス排出量

16

0
36

同等とする

大気汚染・粉塵
産業廃棄物処理
地球への接触面積

振動・騒音公害

5.0 4.30

△

文
化
性

バリアフリー、ユニバーサルデザインなど

5.0 4.4
施工品質の可視化

総 合 点 25.0

評

価

結

果

評価
原則

20.2

同等とする
同等とする
同等とする

93

レーダーチャート

34,072,287

275

地域安全・環境対策など
機能阻害による経済損失

災害時の機能保持

同等とする
8

4.9

同等とする
同等とする

同等とする

建設工事
の安全性

施工機械・工法の安全操作
起こりうる物理的影響

同等とする
同等とする
同等とする

指 標 値

203
4

同等とする
同等とする
同等とする
同等とする
同等とする
同等とする

62

15

同等とする
6,621

評 価 ◎

地域環境

地球環境

経
済
性

環
境
性

完成構造物
の安全性

現地での総工事期間

機械化、自動化
システム化

完成物のシンボル性
周辺景観との調和性

合理化施工
（省人・省力化）

完成構造物
の美しさ

機能性と品質

資材費、施工費、運搬費

建設工事期間

建設工事費用
周辺対策費用
社会的コスト

評 価 項 目
指 標 値
9,870

同等とする

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

環境性

安全性

急速性経済性

文化性
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

環境性

安全性

急速性経済性

文化性


